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1. Wstep.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny Dzwiekowego Systemu Ostrzegawczego w
osrodku wypoczynkowym ,Pomeranka” w Gdansku przy ul. Gen. J6zefa Hallera 245.

1.2. Zakres opracowania.

Projekt ma na celu doposazenie budynku w dzwiekowy system ostrzegawczy ze wzgledu na
rozbudowe czesci hotelowej i zwiekszenie liczby miejsc hotelowych do ponad 280. W zakres
projektu wchodzi :

- montaz centrali DSO,
- montaz linii gtosnikowych z podziatem na strefy nagtosnienia zgodnych co najmniej ze strefami
pozarowymi.

- potgczenie systemu DSO wraz z istniejgcym Systemem Sygnalizacji Pozarowej.

1.3. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora

- Projekt techniczny instalacji elektrycznych , Projekt przebudowy przestrzeni hotelowych na
potrzeby firmy Grupa Zarzadzajgca Pomerania S.A.”, 28.02.2022r.

- Instrukcja Bezpieczenstwa pozarowego dla Hotelu Pomeranka, Lipiec 2020r.

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej. (Dz. U. z 2002r Nr 147, poz.
1229 z pbdzniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. 2010 nr 109 poz. 719),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 239, poz. 1597),

» Specyfikacja techniczna: CEN/TS 54-32:2015: Fire detection and fire alarm systems — Part
32: Planning, design, installation, commissioning, use and maintenance of voice alarm

systems
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2. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Przytoczono z Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

2.1. Charakterystyka obiektu przeznaczenie
Budynek wolnostojgcy usytuowany przy Alei Generata Jézefa Hallera 245. Budynek hotelu
posiada 4 kondygnacje nadziemnych z czescig gastronomiczno-ustugowg. Teren Hotelu ogrodzony

wjazd i wyjazd znajduje sie od strony potudniowej budynku.

2.2.Powierzchnia, wysokosc¢ i liczba kondygnacji
Parametry obiektu przedstawiajg sie nastepujaco:
— Powierzchnia zabudowy — 1069 m2
— Powierzchnia catkowita — 3233 m2
— Wysokos¢ zabudowy — ok 15 m
- Liczba kondygnaciji: nadziemnych 5
— Liczba kondygnaciji: podziemnych 0

- Kwalifikacja wysokosciowa: budynek sredniwysoki ,SW”

2.3.Odlegtos¢ od obiektow sasiedniej zabudowy

Budynek posadowiony jest, jako wolnostojacy. Najblizej potozony budynek sgsiedni znajduje sie w

odlegtosci ponad 8 m od strony wschodnie;.

2.4. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:

W budynku przewiduje sie przechowywanie takich substancji, ktére sg zwigzane z normalnym
uzytkowaniem. Materiatami palnymi sg materiaty uzyte do wystroju wnetrz lub tez wykorzystywane w
dziatalnosci sg m. in. tworzywa sztuczne réznego rodzaju, ponadto drewno i papier oraz inne w
ilosciach sladowych.

Asortyment materiatow i ich ilosci mogg ulegac¢ zmianie w czasie uzytkowania budynku. Przy
ocenie zagrozenia pozarowego budynku nalezy korzysta¢ z charakterystyk poszczegdlnych
materiatéw:

a) drewno i ptyty drewnopochodne

Podstawowg wtasciwoscig drewna z punktu widzenia ochrony przeciwpozarowej jest jego
zdolnos¢ do utleniania sie i zachowania w podwyzszonej temperaturze. Temperatura zapalenia
drewna jest bardzo rézna, zalezy od gatunku drewna, waha sie w do$¢ szerokich granicach np.

olcha 180°C, dab ok. 600°C. Wyzszg temperature zapalenia maja, wiec twarde gatunki drewna takie
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jak: dab, buk. W miare doprowadzenia ciepta do drewna i wzrostu temperatury, nastepuje jego
wysychanie, a nastepnie wydzielanie lotnych substancji zaréwno palnych jak i niepalnych w postaci
par, prowadzi to do zmiany barwy na brunatng i rozpoczecia procesu zweglania. W wyniku spalania
drewna wydzielajg sie duze ilosci ciepta. Parametrem charakteryzujgcym to zjawisko jest wartosé
opatowa, w znacznym stopniu uzalezniona od gatunku drewna. Jako $rednig warto$¢ opatowg
drewna przyjmuje sie 18,4 MJ/kg. W obiekcie drewno wystepuje w rdéznych postaciach.
Zastosowano je np.: w elementach mebli. Szybkos¢ rozwoju ognia zalezy od grubosci danych
elementow (im mniejszy przekréj tym wieksza szybkosc¢) oraz od dostepu do nich powietrza.
b) tworzywa sztuczne
Uzywane w obudowach urzadzen, izolacjach kabli elekirycznych, oktadzinach meblowych,
wyktadzinach podtogowych, itp. Oraz jako rdznego rodzaju opakowania Temperatura zapalenia
waha sie od 200 do 400°C. w zaleznos$ci od rodzaju tworzywa. W czasie pozaru wigkszo$c z nich
topi sie, tworzac krople. Dymy i gazy pozarowe powstate w wyniku pirolizy i spalania sg z reguty
trujgce, badz draznigce. Szybkos¢ palenia sie tworzyw jest stosunkowo duza, poniewaz w
warunkach pozaru zachowujg sie jak ciecze palne, tzn. palg sie réwniez ich palne pary. Spadajgce
lub ptyngce krople przyczyniajg sie do szybkiego rozwoju pozaru.
c) tkaniny
Uzywane w tekstyliach, ubraniach, zastonach, firanach, wyktadzinach dywanowych, itp.
Temperatura zapalenia tkanin bawetnianych wynosi ok. 220°C, a tkanin Inianych i jedwabnych ok.
300°C. Tkaniny pochodzenia nieorganicznego (sztuczne) zapalajg sie powyzej 200°C
d) papier
Uzywany w kartonach, opakowaniach wyrobéw handlowych. Temperatura zapalenia waha
sie od 230°C (papier gazetowy) do 300°C (kalki techniczne, tektura) Rozwdj ognia utatwiony jest w
szczegoblnosci w luznych stosach papieru.
e) materiaty obiciowe - tapicerskie
Charakterystyka pozarowa materiatdw zblizona jest do materiatow celulozowych, palne,
zdolne do tlenia sie wewnatrz warstw, czyli moga tworzy¢é zatajone zrodta pozaru.
Charakterystycznym parametrem dla tkanin jest temperatura zapalenia bliska 400°C. Z punktu
widzenia ochrony przeciwpozarowej na uwage zastugujg tzw. wyscidtkowe materiaty tapicerskie, do
ktérych nalezy m.in. pianka poliuretanowa. Jest to materiat tatwo zapalny. Ze wzgledu na swoje
wtasciwosci fizyczne, jakimi sg duza elastycznos¢ materiatu i bardzo maty ciezar wtasciwy czesto
uzywa sie jej, jako wyscidtki w meblach tapicerowanych (kanapy, fotele, materace) Zapala sie w
temperaturze 440°C - 480°C z tym, ze juz w temperaturze 230°C zaczyna sie topi¢ przechodzac w
ciemno brunatng ciecz. Nastepnie w temperaturze 440°C zapala sie powodujac szybkie

rozprzestrzenianie sie ognia. Podczas jej palenia sie, wydziela sie duza ilo$¢ silnie toksycznych
Gdansk, lipiec 2022 r. Strona 6
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gazéw i par, z ktérych najbardziej niebezpiecznym jest cyjanowodér. Produkty te sg tym bardziej
toksyczne im proces przebiega z mniejszg iloscig tlenu
f) materiaty uodpornione na dziatanie ognia

Niektére materialy, jak np. drewno, tkaniny, ze wzgledu na wymagania bezpieczenstwa

pozarowego uodparniane sg na dziatanie ognia. Nalezy pamieta¢, ze takie materiaty sg w dalszym

ciggu materiatami palnymi, ale ich podatnos¢ na zapalenie sie jest znacznie ograniczona. Sa to tzw.

materiaty trudno zapalne. Elementy z nich wykonane traktuje sie, jako stabo rozprzestrzeniajgce

ogien (SRO). Ma to szczegdlnie korzystny wptyw na zmniejszenie szybkosci rozwoju ognia w

pomieszczeniu lub budynku.

2.5. Przewidywalna wielko$¢ obciazenia ogniowego:
Budynek ze wzgledu na funkcje kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi, nie oblicza sie
gestosci obcigzenia ogniowego.
2.6. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywalna liczba osob w poszczegolnych
pomieszczeniach i na kazdej kondygnaciji:
Budynek ze wzgledu na swoje przeznaczenie i podstawowg funkcje zalicza sie do ZL V kategorii
zagrozenia ludzi.
W budynku bedg wystepowalty strefy kwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL V.
— parter ilos¢ os6b przebywajgcych w pokojach mieszkalnych — 10 oséb:
0 pomieszczenia administracyjno - biurowe — 15 0séb.
o w sali konferencyjnej — 240 osdb,
— | pietro —ilo$¢ osbéb przebywajgcych w pokojach mieszkalnych — 64 oséb.
o w sali konferencyjnej — 70 0sob,
— |l pietro — ilo$¢ 0s6b przebywajgcych w pokojach — 68 osdéb,
— Il pietro — ilo$¢ 0s6b przebywajgcych w pokojach — 68 0sdéb,

— |V pietro —ilo$¢ 0s6b przebywajgcych w pokojach — 68 o0sdéb,

2.7.0cena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:

W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia ani przestrzenie zagrozone wybuchem.

2.8. Podziat obiektu na strefy pozarowe
Budynek stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni 3233 m2 z wydzielonymi klatkami
schodowymi i wyposazong w system samoczynnych urzgdzen oddymiajgcych oraz pomieszczeniami

technicznymi.
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2.9.Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornos¢ ogniowa i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:

Dla budynku wymagana jest klasa ,B” odpornosci pozarowej. Dla klasy odpornosci pozarowej ustala

sie nastepujaca klase odpornosci ogniowej elementéw budowlanych:

Klasa odpornoéci ogniowej elementow budynku® *
Klasa odpornoéci glowna konstrukcja ciana sciana przekrycie
pozarowej budynku | konstrukcja dachu strop? zewnetrzna?):2 trzna') dachu?
nosna gtrzna wewnetrzna achu
1 2 3 4 5 6 7
B’ R 120 R 30 REI 60 El 60 EI130 RE 30

Oznaczenia w tabeli:

R- nosno$¢ ogniowa( w minutach), okrelona zgodnie z polskg norma dotyczacq zasad ustalania klas odporno$ci ogniowej elementow
budynku;

E- szczelnos¢ ogniowa( w minutach), okre$lona jw.;

|zolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.;

(-)- nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czesciq gtownej konstrukeji nosnej, powinna speiniaé takze kryteria noSnosci ogniowej (R) odpowiednio do
wymagan zawartych w kol. 2 3 dla klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpomosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotycza nadwietl dachowych, Swietlikow, lukam i okien potaciowych, jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej
niz 20% jej powierzchni.

Ewakuacyjna klatka schodowa obudowana od budynku scianami w klasie REI 60 z zamknigeciami
drzwiami El 30. Scianki wewnetrzne miedzy pokojami oraz w obudowie drogi ewakuacyjnej
posiadajg klase odpornosci ogniowej ElI 30. Drzwi do pomieszczen w strefie pozarowej ZL V
wymagajg klasy odpornosci ogniowej El 30.
2.10. Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji drog i pomieszczen,
oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) i przeszkodowe:
Z kazdego miejsca w budynku, przeznaczonego na pobyt ludzi, nalezy zapewni¢ odpowiednie
warunki ewakuacji, umozliwiajgce opuszczanie strefy zagrozonej lub objetej pozarem.
Szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrozonej lub objetej pozarem, polegajace na:
- zapewnieniu dostatecznej ilosci i szerokosci wyjs¢ ewakuacyjnych,
- utrzymywanie drzwi ewakuacyjnych w sposdb umozliwiajgcy ich natychmiastowe uzycie,
- zachowanie dopuszczalnej dtugosci, szerokosci i wysokosci przejs¢ oraz dojsé
ewakuacyjnych,
- zapewnienie wiasciwego oznakowania obiektu tablicami informacyjno-ostrzegawczymi.
W celu umozliwienia przeprowadzenia sprawnej ewakuacji zabrania sie:
1) sktadowania materiatéw palnych na drogach komunikacji ogélnej stuzgcym ewakuacji,
2) zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposob uniemozliwiajgcy ich natychmiastowe uzycie,

3) uniemozliwiania lub ograniczania dostepu do wyj$¢ ewakuacyjnych,
Gdansk, lipiec 2022 r. Strona 8
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4) stosowania na drogach ewakuacyjnych elementéw wykonczenia i wyposazenia wnetrz
zmniejszajgcych ich wymagang szerokose¢.
Za przebieg ewakuacji do czasu przybycia jednostek ochrony przeciwpozarowej odpowiedzialne sg
Whtasciciel, Zarzadca lub osoby (osoba) wyznaczone przez pracodawce do wykonywania dziatan w
zakresie zwalczania pozaréw i ewakuacji pracownikow zgodnie z art. 2091 Ustawy Kodeks Pracy
(Dz. U. z 1998 roku nr 21, poz. 94 ze zm.) sposréd pracownikdow poszczegdlnych podmiotow
uzytkujgcych obiekt.
Techniczne warunki ewakuaciji
Przejscia ewakuacyjne — maksymalna dtugo$c¢ przejscia dla ZL wynosi 40 m. PrzejScia prowadzag

maksymalnie przez trzy pomieszczenia.

Dojscie ewakuacyjne wznosi 25 m do klatki schodowej. Na kondygnacjach wystepujg korytarze o

szerokosci powyzej 1,6 m.

Klatka schodowa — obudowana w klasie odpornosci ogniowej REI 60, zamykanych drzwiami o
odpornos$ci ogniowej EI30 oraz wyposazonych w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu — system
nadcidnienia lub stuzgcych do usuwania dymu. Klatka schodowa posiada biegi o szerokosci
minimalnej 1,2 m pomiedzy poreczami, a spoczniki 1,5 m. Wyjscie ewakuacyjne z klatki schodowe;j

o szerokosci prowadzi bezposrednio na zewnatrz budynku.

Oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych bedzie zapewniato poziom oswietlenia nie
nizszy niz 2 lux.
2.11. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w

szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej:

Budynek wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Wytgcznik umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do budynku i odpowiednio oznakowany.
Systemy zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej przewodow,
kabli, swiattowoddw powinny zapewnia¢ ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej przez czas wymagany
do uruchomienia i dziatania urzadzenia w tym ich mocowanie.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé¢ klase
odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzace przez strefe

pozarowa, ktérej nie obstuguja, powinny spetnia¢ wymaég odpornosci ogniowej wymaganej dla
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elementoéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych, z uwagi na szczelnosé ogniowa,
izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ ( EIS).
W przypadku wentylacji mechanicznej i klimatyzacji zastosowano odcinajgce klapy przeciwpozarowe
lub obudowa w miejscach przejscia przez strefe, ktérej instalacja nie obstuguje. W przypadku rur
miekkich — masy peczniejagce. W przypadku rur metalowych — masy wypetniajgce. W przypadku
instalacji elektrycznych — systemowe zabezpieczenia w postaci wypetnien i farb Budynek
wyposazony w instalacje odgromowa. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia pozarowego
w klasie odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw. przeciwpozarowych.
Dla urzagdzen, ktérych praca jest niezbedna podczas pozaru nalezy zapewni¢ podtrzymanie energii.
Oznacza to, ze powinny by¢ one zasilane sprzed wytgcznika prgdu. Zasilanie w/w urzadzen powinno
by¢ realizowane kablami odpornymi na dziatanie pozaru minimum 90 minut.

2.12. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, a w szczegdlnosci: instalacji

sygnalizacyjno- alarmowych, statych i péistatych urzadzen gasniczych, instalacji
wodociggowych przeciwpozarowych, urzadzen oddymiajgcych:

Rozwoj zdarzen w czasie pozaru bedzie nastepujacy:

W przypadku powstania pozaru na kondygnacji i braku przekazania informacji o
zdarzenia do ochrony obiektu:
— Rozprzestrzenianie sie dymu spowoduje zadziatanie czujek Systemu Alarmu Pozaru i
zasygnalizowanie zdarzenia w centrali sygnalizacji pozaru jako alarmu | stopnia
uruchomienie czasu T1 =0 s.
- Personel po podjeciu wiadomosci o pozarze dokona sprawdzenia zgodnie z adresem
czujki.
- Po stwierdzeniu wystgpienia pozaru uruchomi ROP-a wywotujgc alarm Il stopnia.
- Alarm Il stopnia zatgczy sie automatycznie po czasie T2 = 180 s. przy braku reakcji
obstugi tj. przez czas trwania alarmu | stopnia.
Wywotanie alarmu |l stopnia spowoduje uruchomienie zaprogramowanych procedur:
- uruchomienie rozgtaszania alarméw za pomocg sygnalizatoréw optyczno-akustycznych w
strefie objetej zagrozeniem pozarowym, (wymagana aktualizacja IBP (uruchomienie DSO w
catym budynku)
— uruchomienie zamkniecia klap pozarowych,
— odblokowywanie drzwi objetych kontrolg dostepu,
— wysterowanie systeméw automatyki wentylacji — unieruchomienie.
— uruchomienie oddymiania na klatkach schodowych.
— zwolnienie elektrotrzymaczy drzwiowych.

— zataczenie pracy pozarowej dzwigéw windowych
Gdansk, lipiec 2022 r. Strona 10
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Personel przeprowadzi ewakuacje oséb przebywajacych w budynku, w przypadku takiej
koniecznosci, wytagczy doptyw prgdu za pomoca przeciwpozarowego wytgcznika pradu
umieszczonego przy wejsciu gtbwnym do budynku.

W czasie pozaru nie wolno korzysta¢ z dzwigéw windowych.

Wytaczenie doptywu prgdu spowoduje automatyczne zatgczenie sie oswietlenia ewakuacyjnego.
Personel przystgpi do gaszenia pozaru w zarodku przy pomocy gasnic oraz hydrantéw
wewnetrznych 25, znajdujgcych sie na poszczegoinych kondygnacjach. Rozprzestrzeniajacy sie
pozar na kondygnacji spowoduje zadziatanie biernych zabezpieczeh przeciwpozarowych

zainstalowanych w przejsciach instalacyjnych.

Do ewakuacji wykorzystywac tylko oznakowane drogi ewakuacyjne.

Budynek wyposazony w system sygnalizacji pozaru obejmujgcy urzgdzenia sygnalizacyjno-
alarmowe, stuzgce do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze, a takze

urzadzenia odbiorcze alarméw pozarowych i urzadzenia odbiorcze sygnatéw uszkodzeniowych.

Instalacja oddymiania klatek schodowych.
Oddymianie klatek schodowych realizowane jest przez klapy oddymiajgce. Nawiew powietrza na

klatke realizowany jest poprzez samoczynnie otwierane zaluzji na zewnatrz budynku.

Na kondygnacjach znajdujg sie hydranty Hp 25. Hydranty rozmieszczono przy drogach komunikacji

ogdlnej tak, aby zasiegiem objaé catg powierzchnie budynku.

W budynku przewidziano oswietlenie awaryjne ewakuacyjne zapewniajgce oswietlenie drog

ewakuacyjnych nie mniej niz 2 lux przez co najmniej 60 minut.
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2.13. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy i urzadzenia ratownicze wraz z ich
rozmieszczeniem:

Budynek wyposazony jest w gasnice przenosne 2 kg (lub 3dm3) srodka gasniczego na kazde 100
m2 powierzchni obiektu.
Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozaréw, ktére mogg wystgpi¢ w
obiekcie:

A - materiatow statych, zwykle pochodzenia organicznego, ktérych normalne

spalanie zachodzi z tworzeniem zarzacych sie wegli

B - cieczy i materiatéw statych topigcych sie

C - gazéw

D — metali

F - thuszczéw i olejow w urzadzeniach kuchennych
Zabezpieczenie w podreczny sprzet gasniczy dodatkowo pomieszczen technicznych oraz sprzetu

elektronicznego uzaleznione od wskazan producentdéw urzgdzen oraz przepiséw szczegotowych.

Gdansk, lipiec 2022 r. Strona 12



DSO - Osrodek ,,Pomeranka” PROJEKT TECHNICZNY

3. Opis techniczny

3.1.Opis sposobu zabezpieczenia.

Dzwiekowy system ostrzegawczy zaprojektowano jako niezalezny, kompletny system
stuzgcy uruchomieniu komunikatéw ewakuacyjnych po sygnale alarmu pozarowego Il stopnia

z centrali SSP zamontowanej w budynku.

System zaprojektowano w oparciu o urzadzenia firmy BOSCH, co stanowi wytgcznie

propozycje, wskazuje sposéb dziatania i pozawala na precyzyjne wykonanie projektu.

3.2.Podziat obiektu na strefy rozgtaszania

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg w ktorej wydzielone zostaty klatki schodowe i

pomieszczenia techniczne. Projekt zaktada nastepujacy podziat stref rozgtaszania:
PARTER:
- pomieszczenia (LINIA 2A, 2B)
- korytarze ( LINIA 1A, 1B)
PIETRA 1,2,3,4
- pomieszczenia ( LINIA 4A, 4B)
- korytarze ( LINIA 3A, 3B)
KLATKI SCHODOWE ( LINIA KSA, KSB)

3.3.Zatozenia do scenariusza pozarowego

W przypadku alarmu pozarowego Il stopnia w centrali SSP wystany zostanie sygnat do

centrali DSO celem uruchomienia komunikatu ewakuacyjnego w catym budynku.

Komunikat powinien jednoznaczny, zrozumiaty, odtwarzany sekwencyjnie, po 2 razy w 2 jezykach —

Polskim i Angielskim.

3.4. Lokalizacja centrali o konfiguracja systemu

Centrale projektuje sie zlokalizowa¢ w poblizu centrali SSP na parterze w pomieszczeniu
recepcji w dedykowanej szafie RACK wyposazonej w elementy zasilania oraz mikrofon

strazaka.

Sposéb potaczenia linii glosnikowych wskazany jest na schemacie PT-DSO-SCH-00.

Gdansk, lipiec 2022 r. Strona
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UWAGA!

Wystepujace w istniejacym systemie sygnalizacji pozarowej sygnalizatory nalezy
odiaczy¢ po uruchomieniu systemu DSO. Niedopuszczalne jest, zeby w budynku
uruchamiane byly sygnalizatory jednoczesnie 2z dzwiekowym systemem

ostrzegawczym.

3.5.Slyszalnos¢ sygnatow alarmowych i zakres ochrony

Ze wzgledu na przeznaczenie i charakterystyke obiektu nalezy zapewni¢ wymagany

poziom zrozumiato$ci mowy zgodnie ze specyfikacjg techniczng CEN/TS 54-32.
Gtéwne zatozenia:

- poziom ci$nienia akustycznego SPL w miejscach spoczynku 75dB(A)

- poziom ci$nienia akustycznego SPL w pozostatych miejscach 65dB(A)

- maksymalny poziom ci$nienia akustycznego nie powinien przekracza¢ 120dB(A)

- minimalna warto$¢ wspotczynnika zrozumiatosci mowy (STI) w danym obszarze sposréd

wszystkich nieodrzuconych punktéw pomiarowych , nie moze by¢é mniejsza niz 0,45

3.6. Rozmieszczenie i typ gtosnikéw

Typ i rozmieszczenie gtosnikbw pozarowych przedstawiono na rzutach
architektonicznych, dotgczonych do dokumentacji. Urzadzenia gtosnikowe zostang
zainstalowane zgodnie z zaleceniami producenta gtosnikbw i w miejscach zgodnych z

dokumentacja.
W systemie przewiduje sie montaz 2 typow gtosnikéw:

a) Gtosniki scienne typu LB8-UMOGE

Kat pokrycia w poziomie x w pionie (-6 dB, 1 kHz) (°) 185 x 185 °
Kat pokrycia w poziomie x w pionie (-6 dB, 4 kHz) (°) 110x 110°

Masa (kg) 1.64 kg

Pasmo przenoszenia (-10 dB) (Hz) 210 - 18000 Hz

Temperatura pracy (°C) 10—55°C

Temperatura przechowywania (°C) 40 —-T0 *C

Wymiar (W x S x G) (mm) 175 x 175 x 70 mm

@& BOSC H
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b) Gtosniki sufitowe typu LBC3087/41

Kolor Biaty

Kat pokrycia w poziomie x w picnie (-6 dB, 1 kHz) () 220x70°

Kat pokrycia w poziomie x w pionie (-6 dB, 4 kHz) {°) 130x18°
Pasmo przenoszenia (-10 dB) (Hz) 80— 18000 Hz
Temperatura pracy (°C) =ih—RaGE
Temperatura przechowywania (°C) A0 - T0°C
Wejsciowe napiecie znamionowe (V) 100V
Wilgotnosc wzgledna robocza, bez skraplania (%) 0-95%

Wymiar (@ x wys.) (mm) 199 x 70.50 mm

Odczepy gtosnikéw zostang ustawione zgodnie ze wskazanymi w projekcie na moc

znamionowa.

Gtosniki pozarowe nalezy instalowa¢ wg zalecen producenta, zwracajgc szczego6lng
uwage na stosowanie technik montazu, zapewniajgcych wtasciwg prace w warunkach pozaru.

Podczas tgczenia przewodow nalezy zwréci¢ uwage na wtasciwg polaryzacje gtosnika.

3.7.Wytyczne instalacyjne

Obwody linii gto$nikowych, muszg by¢ wykonane przewodami i nosnymi systemami
kablowymi o odpornosci ogniowej FE180/PH90, zgodnie z zaleceniami producentéw
okablowania dotyczacych stosowania w warunkach pozaru. Rodzaj przewoddéw oraz liczba zyt

podane sg na schemacie blokowym systemu DSO.

Dobér przewodéw dla linii gto$nikowych zostat oszacowany dla najdtuzszej linii,
uwzgledniajgc zapas wyprowadzen dla gtosnikéw, dla zapewnienia spadku napiecia na
ostatnim gtosniku nie wiekszego niz 10 %. Przekroj przewodu HTKSH to 1x2x1,4mm2 oraz do

pierwszych gtosnikéw linii L4A oraz L4B to 1x2x1,8mma2.

Niedopuszczalne jest taczenie przewodéw poza gtosnikami oraz przy pomocy
skrecania lub lutowania. Przewody linii gtosnikowych nalezy prowadzi¢ od gtosnika do

gtosnika, zachowujgc wtasciwg biegunowosé.

Trasy kablowe nalezy poprowadzi¢ za pomocg uchwytéw certyfikowanych lub obejm
kablowych na w systemie E90 lub pod tynkiem w miejscach, dla ktérych estetyczne
wykonczenie ma znaczenie. Pozostate trasy kablowe poziome i pionowe nalezy prowadzic¢

natynkowo lub w przestrzeni pomiedzy stropem a sufitem podwieszanym.
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W systemie sg przewidziane moduty konca linii, dla nadzoru uszkodzen w postaci

przerwy, zwarcia lub doziemienia.

Wszystkie przejscia tras i kablowych systeméw nosnych, w pionie i w poziomie, nalezy
zabezpieczy¢ masg o odpornosci ogniowej rownej lub wiekszej od odpornosci przegrody.
W przypadku uszkodzenia powierzchni tynku nalezy odtworzy¢ jego strukture i kolor

dla zachowania pierwotnego wygladu.

3.8.Zasilanie centrali

Centrale dzwiekowego systemu ostrzegawczego nalezy zasilic przewodem NHXH-J
3x2,5mm2 FE180/E30, z przed wytgcznika pozarowego. Centrala posiada wtasnie zasilanie
awaryjne w postaci baterii pozwalajgcych na 24 godzinng prace podczas czuwania i 30 min

pracy w alarmie.

Zasilanie zgodne ze specyfikacjg producenta systemu zasilania jak ponizej:

Gdansk, lipiec 2022 r. Strona
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wydruk CONFI-D

System zasilania DSOP24V 6.06.2022
Numer konfiguracji: DSOP24V-10-01-24/17021111110

Dane wejsciowe

Czas podtrzymania [h] 24

Czas alarmowania [h] 0.5

Linie gtosnikowe kontrolowane sygnatem pilota 0

Moc zainstalowanych gtosnikow [W] 1000

Tryb poboru mocy po awarii zasilania sieciowego standby

Dodatkowe miejsce U w szafie 0

Sieciowanie systemu nie

Dane wyjsciowe

Max. moc nagtosnienia [W] 1000

Max. liczba linii gto$nikowych 12

Moc zasilacza [W] 320

Typ akumulatoréw [Ah] 40Ah/12V

Liczba akumulatoréw [szt] 2 .
Zapas pojemnosci akumulatorow [Ah] 1.79 2

Przytacze zasilania [V] 1-fazowe 230 N
Max. pobor pradu z sieci [A] 1x6.2 i

Max. moc cieplna oddawana do otoczenia [W] 358 i

Zabezpieczenie bezpiecznikowe [A] 1x20 " -
Wolne miejsce w szafie RACK [U] 2 Zi

Wysokos¢ szafy RACK [U] 24 o

Wysoko$¢ szafy RACK [mm] 1303 g

Rozmiar szafy RACK [mm] 600x600 "

Waga szafy [kg] 66 :

Waga akumulatoréw [Kg] 26.4 ;

Waga instalacyjna(z akumulatorami i urzgdzeniami) 12138

kgl
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Lista produktow

Kod Nazwa Firma llosé
MRA2466 Szafa RACK stojgca ztozona 24U/600x600 PULSAR 1
40Ah/12V Akumulatory PULSAR 2
PS24DS0320-5W1B-E Zasilacz 320W 5 wyjs¢ 1 ciag PULSAR 1
LD1F6G Listwa dystrybucji 230V 1-fazowa PULSAR 1
LZ1F1B Listwa zabezpieczajgca 230V 1-fazowa PULSAR 1
PVA-2P500 Wzmacniacz PVA-2P500 BOSCH 1
PVA-4CR12 Kontroler PVA-4CR12 BOSCH 1
PVA-15CST Stacja wywotawcza BOSCH 1
PSG3LA Panel sygnalizacyjny PULSAR 1
RAWPG600RZ Panel wentylacyjny z termostatem PULSAR 1
RAPZ1 Panel zaslepiajgcy 1U PULSAR 1
AWO506 Obudowa ptytki konca lini PULSAR 1
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4. Zestawienie urzadzen

DZWIEKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY
Lp. | Nazwa TYP Jedn | llos¢
1. |Kontroler systemowy PVA-4CR12 kpl 1
2. | Wzmacniacz 2x 500W PVA-2P500 kpl 1
3. | Ptytka konca linii PVA-1WEOL kpl | 10
4. |Stacja wywotawcza PVA-15CST kpl 1
5. | Przycisk alarmowy stacji wywotawczej PVA-1EB kpl 1
6. | Gtosnik $cienny LB8-UMOG6E 191
LBC3087/41

7. | Glosnik sufitowy z obudowa LBC3080/0 53
8. | System zasilania kpl 1
9. |Linka stalowa z kabtgkami, 2m kpl | 53
10
. Obejmy kablowe certyfikowane kpl 1
11
. Uchwyty certyfikowane kpl 1
12 310
. Przewod HTKSH 1x2x1,4mm PH90 m 0
13
. Przewod HTKSH 1x2x1,8mm PH90 m | 100
14
. Przewod HTKSH 4x2x0,8mm PH90 m 20
15
. Przewéd NHXCH FE180/E90 3x2,5mm?2 m 30
16

Materiaty Instalacyjne kpl 1
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