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Kable uktada¢ za pomocg uchwytéw certyfikowanych lub obejm
kablowych np. 2031 M15 FS zgodnie z normg DIN4102-9.

Sposob utozenia instalacji (natykowo/ podtynkowo) dostosowaé do
instalaciji istniejgcej wystepujacej na danym obszarze prac z
wykonaniem prac naprawczych- odtwarzajgcych, dobierajgc kolory
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Kable uktada¢ za pomocg uchwytéw certyfikowanych lub obejm
kablowych np. 2031 M15 FS zgodnie z normg DIN4102-9.

Sposob utozenia instalacji (natykowo/ podtynkowo) dostosowaé do
instalaciji istniejgcej wystepujacej na danym obszarze prac z
wykonaniem prac naprawczych- odtwarzajgcych, dobierajgc kolory
farb/tynkéw do istniejacych.

Poczatki lini gtosnikowych L4A oraz L4B prowadzi¢ przewodem
HTKSH 1x2x1,8mm PH90.

Wszystkie pozostate linie gtosnikowe prowadzi¢ kablem HTKSH
1x2x1,4mm PH9O0.
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LEGENDA:

CENTRALA

CENTRALA DSO Z WYPOSAZENIEM

NR GLOSNIK SCIENNY
MOC LB8-UMOGE

.NR GLOSNIK SUFITOWY
Moc LBC3087/41 + LBC3080/0

MKL PLYTKA KONCA LINII
PVA-1WEOL

OKABLOWANIE LINI GLOSNIKOWYCH
HTKSH 1x2x1,4mm2 PHI0, lub 1x2x1,8mm2 PHI0

UWAGA!

Kable uktada¢ za pomocg uchwytéw certyfikowanych lub obejm
kablowych np. 2031 M15 FS zgodnie z normg DIN4102-9.

Sposob utozenia instalacji (natykowo/ podtynkowo) dostosowac do
instalacji istniejgcej wystepujacej na danym obszarze prac z
wykonaniem prac naprawczych- odtwarzajacych, dobierajgc kolory
farb/tynkéw do istniejgcych.

Poczatki lini gto$nikowych L4A oraz L4B prowadzi¢ przewodem
HTKSH 1x2x1,8mm PH90.

Wszystkie pozostate linie glosnikowe prowadzi¢ kablem HTKSH
1x2x1,4mm PH90.
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