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Kable układać za pomocą uchwytów certyfikowanych lub obejm
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farb/tynków do istniejących.

Początki lini głośnikowych L4A oraz L4B prowadzić przewodem

HTKSH 1x2x1,8mm PH90.

Wszystkie pozostałe linie głośnikowe prowadzić kablem HTKSH

1x2x1,4mm PH90.
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CENTRALA DSO Z WYPOSAŻENIEM

GŁOŚNIK ŚCIENNY

LB8-UM06E

PŁYTKA KOŃCA LINII

PVA-1WEOL

OKABLOWANIE LINI GŁOŚNIKOWYCH

HTKSH 1x2x1,4mm2 PH90, lub 1x2x1,8mm2 PH90

UWAGA!

Kable układać za pomocą uchwytów certyfikowanych lub obejm

kablowych np. 2031 M15 FS zgodnie z normą DIN4102-9.

Sposób ułożenia instalacji (natykowo/ podtynkowo) dostosować do

instalacji istniejącej występującej na danym obszarze prac z

wykonaniem prac naprawczych- odtwarzających, dobierając kolory

farb/tynków do istniejących.

Początki lini głośnikowych L4A oraz L4B prowadzić przewodem

HTKSH 1x2x1,8mm PH90.

Wszystkie pozostałe linie głośnikowe prowadzić kablem HTKSH

1x2x1,4mm PH90.
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WZMACNIACZ PVA-2P500

KONTROLER PVA-4CR12

MIKROFON STRAŻAKA
PVA-15CST

ELEMENTY ZASILANIA
SYSTEMU DSOP24V

LINIA 1A 9W
3 szt. 3 szt.

LINIA 1B 10,5W
2 szt. 5 szt.

LINIA 2A 34,5W
4 szt. 19 szt.

LINIA 2B 28,5W
4 szt. 15 szt.

KORYTARZE

POMIESZCZENIA

PARTER

LINIA 3A 30W

5 szt.

LINIA 3B 30W

5 szt.

LINIA 4A 99W

17 szt.

LINIA 4B 102W

17 szt.

1 PIĘTRO

2 PIĘTRO

3 PIĘTRO

5 szt.

5 szt.

17 szt.

17 szt.

KORYTARZE

4 PIĘTRO

5 szt.

5 szt.

16 szt.

17 szt.

5 szt.

5 szt.

16 szt.

17 szt.

POKOJE

MKL

MKL

MKL

MKL

3 szt.

3 szt.

3 szt.
MKL

3 szt.

3 szt.
MKL

LINIA KSA 13,5W

LINIA  KSB 10,5W

NHXH-J 3x2,5mm2  FE180/E30

HTKSH 1x2x1,4mm PH90
HTKSH 1x2x1,8mm PH90

HTKSH 1x2x1,4mm PH90

HTKSH 1x2x1,4mm PH90

HTKSH 1x2x1,4mm PH90

Sprzed wyłącznika ppoż.

KORYTARZE

POKOJE

KORYTARZE

POKOJE

KORYTARZE

POKOJEKLATKI SCHODOWE:

HTKSH 4x2x0,8mm PH90
ALARM i USZKODZENIE - z/do centrali SSP

MOC

NR

MOC

NR

MKL

CENTRALA DSO Z WYPOSAŻENIEM

GŁOŚNIK ŚCIENNY

LB8-UM06E

PŁYTKA KOŃCA LINII

PVA-1WEOL

OKABLOWANIE LINI GŁOŚNIKOWYCH

HTKSH 1x2x1,4mm2 PH90, lub 1x2x1,8mm2 PH90

UWAGA!

Kable układać za pomocą uchwytów certyfikowanych lub obejm

kablowych np. 2031 M15 FS zgodnie z normą DIN4102-9.

Sposób ułożenia instalacji (natykowo/ podtynkowo) dostosować do

instalacji istniejącej występującej na danym obszarze prac z

wykonaniem prac naprawczych- odtwarzających, dobierając kolory

farb/tynków do istniejących.

Początki lini głośnikowych L4A oraz L4B prowadzić przewodem

HTKSH 1x2x1,8mm PH90.

Wszystkie pozostałe linie głośnikowe prowadzić kablem HTKSH

1x2x1,4mm PH90.
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